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ABS Gehäuse

• Ansprechende Optik
 
• Hohe Stabilität und 
   Schlagfestigkeit

• Besonders kratzfest

User Manual

Steckplatz für USB Stick
mit User Manual

• Messgerät mit echten Livedaten
   Online permanent Messung

• Dynamische Messintervalle 
   mit digitaler oder analoger 
   Darstellung der Messung

• Leitwert Ausgang 
   Leitwert Eingang
   KORROSTOP (Wasserqualität) in %
   Wassertemperatur
   Durchlussmenge in l/min.

• 24-Stunden Historie-Datenspeicher

• Abfragemöglichkeiten (Protokolle)
   via LAN / PC / Wii / USB

• LAN / PC integrierter Webserver
   bzw. Auswertungssoftware

• Wii direkt für Mobile Devices

• Datenübermittlung per 
   USB / LAN / Wii

• Integrierbar in bestehende 
   Firmen IT z.B. über REST Services 
   oder MQTT

• Cloudanbindung optional

SD Karten Slot

• Steckplatz SD-Karte 
   Datenaufzeichnung aller Echtzeit-Daten

• USB-B Schnittstelle

• Reset Taste

Dreh-Drück-Regler

Bedienung per Touchscreen oder 
griffgünstig per Dreh-Drück-Regler
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Industrie 4.0 - Neueste Technologie

Das KORROSTOP® Messgerät ist nur in Verbindung mit dem E.KO IONISER™® zu verwenden.

Kompatibel mit 

allen EDM Maschinen

• Ohne zusätzliche Anbauteile

• Integrierter Schmutzfänger


